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ACUMULADORES VERTICALES 

Características 
Acumulación desde 15 hasta 100 mts. 
Ancho útil desde 150 hasta 3.400 mm. 
Cilindros motrices de entrada y salida acumulador. 
Motorización con variadores de frecuencia. 
Control automático de tensión del tejido. 
Sistema de contrapeso neumático. 
Fácil sistema de pasaje del tejido. 
Cumplimiento de las normas Europeas de seguridad 

Technical Data 
Accumulation fron 15 up to 100 meters 

Working width fron 150 to 3.400 mm 
Drive input and output accumulator cylinder 

Engines with variable frequency drives 
Automatic control of fabric tensión 
Pneumatic counterweight system 

Easy passage of fabric system 
Compliance with European safety standards 

Sistemas automáticos de acumulación de tejidos 
y cintas en los distintos procesos de fabricación. 
 
Evitan los paros en cambio de bobinas de  
entrada y/o salida de las líneas de producción. 
 
Control automático de tensión del tejido. 
 
Diseño adaptable a cada necesidad. 

Automatic system of accumulation of fabrics and 
ribbons in different manufacturing processes. 
 
Avoid sto`ppages instead of coils of input and/or 
output of the production lines. 
 
Automatic control of fabric tensión. 
 
Adaptable desing to every need. 
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