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INSPECCIÓN Y BOBINADO DE TEJIDOS  
Mod.: CIBERTEX-01 

Características 
Fácil carga de la bobina de entrada a máquina. 
Iluminación superior en zona de inspección. 
Cuentametros mecánico. Digital (Opcional) 
Limitadores laterales de las bobinas. 
Alineador de los orillos (Opcional) 
Control automático de tensión y dureza (Opcional) 
Motorización con variadores de frecuencia 
Ancho útil desde 1.600 hasta 2.400 mm. 
Cumplimiento de las normas Europeas de seguridad 

Technical Data 
Easy loadingof the input to machine package 

Illumination in the inspection area 
Mechanical counter. Digital (Optional) 

Limiting sides of the coils 
Aligner selvedges (Optional) 

Automatic control of tensión and hardneess (Option) 
Motorization with frecuency converters 
Working with from 1.600 to 2.400 mm 

Compliance with European safety standards 

Control de calidad, cuentametros y bobinado de 
tejidos. 
 
Diseño simple, instalación de sobremesa. 
 
Doble sistema de desbobinado, en lecho y en 
suspensión mediante barra. 
 
Control electrónico de velocidad. 
 
Controles opciones de tensión y dureza de la 
bobina. 
 
Módulo alineador de orillos, Opcional. 

Quality control, counter and winding of tissues. 
 
 
Simple desing, installation of desktop. 
 
Double system of unwinding, in bed in suspend in 
bar. 
 
Electronic speed control. 
 
Controls tension and hardness of the coil options. 
 
 
Aligner selvedges, optional module. 
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