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EMBALADO DE ROLLOS CON PLÁSTICO 

Características 
Diámetro rollos desde 100 hasta 500 mm. 
Corte transversal del tejido. (Opcional) 
Corte automático del plástico. 
Soldadura longitudinal térmica. 
Ancho útil tejido desde 1.600 hasta 3.200 mm. 
Ancho plástico: Ancho útil tejido + ø rollo 
Sistemas opcionales de cierre de los extremos y 
clasificación de la producción. 
Cumplimiento de las normas Europeas de seguridad 

Technical Data 
Diameter rolls from 100 to 500 mm 
Cutting section of fabric (Optional) 

Automatic cutting of plastic 
Longitudinal termal welding 

Useful width fabric from 1.600 to 3.200 mm 
Plastic width working width fabric + ø roll 

Optional closure at the ends and clasification of 
production systems 

Compliance with European safety standards 

Modelo: ESL-400 

Sistema adaptable a todo tipo de tejidos y que 
garantiza la mejor presentación de los rollos. 
 
Máxima protección del tejido. 
 
Adaptada a la salida de máquina enrolladora, 
corte transversal del tejido. (Opcional) 
 
Soldadura longitudinal térmica. 
 
Embalado del rollo con film plástico. 

System adaptable to all types of fabrics and to 
ensure the best presentation of the rolls. 
 
Maximum fabric protection. 
 
Adapted to the rollong machine, the cross-cutting 
output. (Optional) 
 
Longitudinal termal welding. 
 
The roll-packed with plastic wrap. 
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