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CONTROL DE CALIDAD Y BOBINADO DE 
TEJIDO SALIDA RAME  -  Mod.: GGC-400 

Características 
Sistema de bobinado automático en línea con rame. 
Detección automática de la costura. (Opcional) 
Cuentametros digital 
Mesa de repaso o pantalla luminosa. 
Alineador de los orillos 
Control automático de tensión y dureza. 
Motorización con variadores de frecuencia 
Ancho útil desde 1.800 hasta 3.400 mm. 
Cumplimiento de las normas Europeas de seguridad 

Technical Data 
High production system 

Automatic detection of sean. (Optional) 
Digital meter counter 

Table of review or luminious screen 
Aligner selvedges 

Automatic control of tensión and hardneess 
Motorization with frecuency converters 
Working with from 1.800 to 3.400 mm 

Compliance with European safety standards 

Sistema adaptable a todo tipo de tejido y que 
garantiza máxima precisión en el bobinado. 
 
Programación automática de longitud. 
 
Controles automáticos de tensión y dureza. 
 
Relajación y acumulación del tejido. 
 
Sincronismo automático con la rame. 
 
Embalado opcional acoplando la máquina  
mod.: ESL-400 

Adaptable system to all kind of fabric and which  
guarentees maximum precisión while winding. 
 
Automatic programming of the lenght. 
 
Automatic controls of tensión and hardness. 
 
Relaxation and fabric accumulation. 
 
Automatic synchronism with the rame. 
 
Packed optional docking machine mod.: ESL-400 
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