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MULTICORTE Y BOBINADO DE  
NON WOVENS - Mod.: MCB-320 

Características 
Diámetro rollos desde 200 hasta 1.500 mm. 
Velocidad de hasta 300 mts/min. 
Alineado automático de los orillos. 
Sistema de corte mediante cuchilla neumática 
y contracuchilla, o presión neumática. 
Ancho útil tejido desde 1.600 hasta 3.600 mm. 
Control automático de tensión. 
Control automático dureza de los rollos. 
Cumplimiento de las normas Europeas de seguridad 

Technical Data 
Diameter rolls from 200 up to 1.500 mm 

Speed of up to 300 mts/min 
Automatic aligned selvedges 

Pneumatic blade cutting system and counter 
cutting blade, or air pressure 

Useful width fabric from 1.600 up to 3.600 mm 
Automatic tensión control 

Automatic control hardness of the rolls 
Compliance with European safety standards 

Línea de desbobinado, multicorte y bobinado de 
non-woven. 
 
Corte mediante cuchillas neumáticas. 
 
Alta capacidad de producción. 
 
Bobinado de grandes bobinas. 
 
Control automático de tensión. 
 
Diseño con un mínimo mantenimiento. 

Unwinding, multi-slice and non-woven winding 
line. 
 
Cut using pneumatic cutters. 
 
High production capacity. 
 
Large coil winding. 
 
Automatic tensión control. 
 
Desing with a mínimum of maintenance. 
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